
Worldwide Fire Protection

Prodotti per tubazioni scanalate

www.vikinggroupinc.com

Accesorio T per sprinkler
VT

•	Diametri disponibili: 
Percorso del tubo:  DN25/1”, DN32/11/4”, DN40/11/2” e 
DN50/2”. 
Uscita: DN10/3/8”, DN15/1/2”, DN20/3/4”, DN25/1”

•	Dati sulla pressione: 
Pressione di esercizio: 16 bar (232 psi)

•	Dati sulla temperatura: 
Temperatura di esercizio: -20°C to +110°C

•	Finitura: Galvanizzata
•	Attacchi: uscita con filetto femmina conforme a DIN 2999.
•	Nota: Per la alimentazione diretta di un sprinkler ad un  
K-Factor di 80.

Caratteristiche tecniche

Accesorio T per sprinkler - VT � Caratt. fisiche

Prodotto per Viking SupplyNet da Virotec® Rohrtechnik GmbH & Co. KG. Fare riferimento alla scheda tecnica del produttore. Le specifiche possono subire modifiche senza preavviso.

Percorso del 
tubo D1 

Uscita D2 Taglio del 
foro G
(mm) 

Dimensioni (mm/poll.)
Riferimento

Quan-
tità per 
scatola

Peso (ciasc.)
(kg/lb)
(circa)SI USA SI USA D3 B1 B2 H2 H3

DN25 1”

DN10 3/8”

24 +0.5-0

25 / 1.0 85 / 3.3 48 / 1.9 23.5 / 0.93 29 / 1.14 VT01000037 50 0.25 / 0.55
DN15 ½” 25 / 1.0 85 / 3.3 48 / 1.9 23.5 / 0.93 29 / 1.14 VT01000050 50 0.24 / 0.54
DN20 ¾” 31 / 1.2 85 / 3.3 53 / 2.1 23.5 / 0.93 39.5 / 1.56 VT01000075 50 0.29 / 0.64
DN25 1” 37 / 1.45 85 / 3.3 58 / 2.3 23.5 / 0.93 43 / 1.70 VT01000100 50 0.32 / 0.70

DN32 1¼”

DN10 3/8” 25 / 1.0 92 / 3.5 48 / 1.9 28 / 1.1 33 / 1.30 VT012500037 50 0.26 / 0.56
DN15 ½” 25 / 1.0 92 / 3.5 48 / 1.9 28 / 1.1 33 / 1.30 VT012500050 50 0.25 / 0.55
DN20 ¾” 31 / 1.2 92 / 3.5 53 / 2.1 28 / 1.1 43.5 / 1.71 VT012500075 50 0.32 / 0.70
DN25 1” 37 / 1.45 92 / 3.5 58 / 2.3 28 / 1.1 47.5 / 1.87 VT012500100 50 0.40 / 0.88

DN40 1½”

DN10 3/8” 25 / 1.0 97 / 3.8 48 / 1.9 31 / 1.22 36 / 1.42 VT01500037 50 0.28 / 0.62
DN15 ½” 25 / 1.0 97 / 3.8 48 / 1.9 31 / 1.22 36 / 1.42 VT01500050 50 0.28 / 0.62
DN20 ¾” 31 / 1.2 97 / 3.8 53 / 2.1 31 / 1.22 46.5 / 1.83 VT01500075 50 0.33 / 0.73
DN25 1” 37 / 1.45 97 / 3.8 58 / 2.3 31 / 1.22 50.5 / 2.00 VT01500100 50 0.42 / 0.93

DN50 2”

DN10 3/8” 25 / 1.0 112 / 4.4 48 / 1.9 37 / 1.46 42 / 1.65 VT02000037 50 0.32 / 0.70
DN15 ½” 25 / 1.0 112 / 4.4 48 / 1.9 37 / 1.46 42 / 1.65 VT02000050 50 0.31 / 0.68
DN20 ¾” 31 / 1.2 112 / 4.4 53 / 2.1 37 / 1.46 52.5 / 2.06 VT02000075 50 0.37 / 0.82
DN25 1” 37 / 1.45 112 / 4.4 58 / 2.3 37 / 1.46 56.5 / 2.22 VT02000100 50 0.45 / 0.99

Accesorio T per sprinkler - VT�  Materiali
Art. Descrizione Materiale
1 Elemento di giunzione Acciaio (zincato)
2 Mezzo morsetto Acciaio (zincato)
3 Vite a testa esagonale M8 Acciaio (zincato)
4 Rosetta di sicurezza Plastica
5 Guarnizione EPDM

T per sprinkler - VT�  Istruzioni per l’installazione

Avvertenza: Il presente documento è una traduzione di cui non si garantisce la precisione e l’esaustività. 
L’originale in lingua inglese del 2012-06-04 resta il documento di riferimento.
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1. Praticare un foro di diametro 24+0,5 mm, sbavare e pulire i rifiuti  
   di perforazione.
2. Verificare la tenuta per la misura corretta e installare i VTS.
3. Serrare uniformemente le viti a testa esagonale (circa 20 Nm).
4. Il componente è pronto per l’uso.


