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Toma de rociador
VT

•	Diámetros	nominales:  
Tramo de tubería general: DN25/1”, DN32/11/4”, DN40/11/2” 
y DN50/2”. 
Tramo de salida: DN10/3/8”, DN15/1/2”, DN20/3/4”, DN25/1”.

•	Datos	de	presión:  
Presión de trabajo: 16 bar (232 psi)

•	Datos	de	temperatura:  
Temperatura de trabajo: -20°C to +110°C

•	Acabado: Galvanizado
•	Conexiones: salida de rosca interior según norma DIN 2999.
•	Nota: Para el suministro directo de un rociador hasta un  
factor K de 80.

Características técnicas

Toma de rociador - VT    Características físicas

Fabricado para Viking SupplyNet por Virotec® Rohrtechnik GmbH & Co. KG. Consulte hoja de datos del fabricante. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Tramo	de	tube-
ría	general	D1	

Tramo	de	
salida	D2

Corte	del	
orificio	G

(mm)	

Dimensiones	(mm	/pulg.)
Referencia

Canti-
dad	por	

caja

Masa	/unid.
(kg/lb)
(aprox.)SI pulg. SI pulg. D3 B1 B2 H2 H3

DN25 1”

DN10 3/8”

24	+0.5-0

25 / 1.0 85 / 3.3 48 / 1.9 23.5 / 0.93 29 / 1.14 VT01000037 50 0.25 / 0.55
DN15 1/2” 25 / 1.0 85 / 3.3 48 / 1.9 23.5 / 0.93 29 / 1.14 VT01000050 50 0.24 / 0.54
DN20 3/4” 31 / 1.2 85 / 3.3 53 / 2.1 23.5 / 0.93 39.5 / 1.56 VT01000075 50 0.29 / 0.64
DN25 1” 37 / 1.45 85 / 3.3 58 / 2.3 23.5 / 0.93 43 / 1.70 VT01000100 50 0.32 / 0.70

DN32 11/4”

DN10 3/8” 25 / 1.0 92 / 3.5 48 / 1.9 28 / 1.1 33 / 1.30 VT012500037 50 0.26 / 0.56
DN15 1/2” 25 / 1.0 92 / 3.5 48 / 1.9 28 / 1.1 33 / 1.30 VT012500050 50 0.25 / 0.55
DN20 3/4” 31 / 1.2 92 / 3.5 53 / 2.1 28 / 1.1 43.5 / 1.71 VT012500075 50 0.32 / 0.70
DN25 1” 37 / 1.45 92 / 3.5 58 / 2.3 28 / 1.1 47.5 / 1.87 VT012500100 50 0.40 / 0.88

DN40 11/2”

DN10 3/8” 25 / 1.0 97 / 3.8 48 / 1.9 31 / 1.22 36 / 1.42 VT01500037 50 0.28 / 0.62
DN15 1/2” 25 / 1.0 97 / 3.8 48 / 1.9 31 / 1.22 36 / 1.42 VT01500050 50 0.28 / 0.62
DN20 3/4” 31 / 1.2 97 / 3.8 53 / 2.1 31 / 1.22 46.5 / 1.83 VT01500075 50 0.33 / 0.73
DN25 1” 37 / 1.45 97 / 3.8 58 / 2.3 31 / 1.22 50.5 / 2.00 VT01500100 50 0.42 / 0.93

DN50 2”

DN10 3/8” 25 / 1.0 112 / 4.4 48 / 1.9 37 / 1.46 42 / 1.65 VT02000037 50 0.32 / 0.70
DN15 1/2” 25 / 1.0 112 / 4.4 48 / 1.9 37 / 1.46 42 / 1.65 VT02000050 50 0.31 / 0.68
DN20 3/4” 31 / 1.2 112 / 4.4 53 / 2.1 37 / 1.46 52.5 / 2.06 VT02000075 50 0.37 / 0.82
DN25 1” 37 / 1.45 112 / 4.4 58 / 2.3 37 / 1.46 56.5 / 2.22 VT02000100 50 0.45 / 0.99

Toma de rociador - VT   Materiales
Elemento Descripción Material

1 Elemento de unión Acero (galvanizado)
2 Media abrazadera Acero (galvanizado)
3 Tornillo de cabeza hexagonal M8 Acero (galvanizado)
4 Arandela de bloqueo Plástico
5 Junta EPDM

Toma de rociador - VT  Instrucciones de instalación

Advertencia: El presente documento es una traducción que se ofrece a título meramente informativo. Viking no da ningún tipo de 
garantía en cuanto a la exhaustividad y precisión del contenido. El original en inglés de 2012-06-04 prevalece en todos los casos.
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1. Taladre un agujero con un diámetro de 24 mm + 0,5, desbarbar y 
    limpiar las virutas de perforación.
2. Revise el sello para un ajuste correcto y STM de instalación.
3. Apriete uniformemente los tornillos hexagonales (aprox. 20 Nm).
4. El componente está listo para su uso.


